
Подключение к импульсным выходам

расходомеров Дарконт модель ЕМ

Геркон
желтый провод
зеленый провод

Датчик Холла
1- черный провод («-0V»)
2- красный провод (+5~24V DC) NPN датчик Холла
3- белый провод (сигнал) с открытым коллектором

На каждом расходомере имеется два типа выходных сигналов – датчик Холла с открытым коллектором и геркон
(кроме расходомера ЕМ004 –вследствие малых размеров на нем установлен только датчик Холла). Каждый тип
выходного сигнала прямо пропорционален  потоку и каждый импульс соответствует равному объему жидкости. Геркон и
датчик Холла могут использоваться одновременно без риска их повреждения.

Датчик Холла (с открытым коллектором). Датчик Холла – твердотельное 3-х проводное устройство,
обеспечивающее NPN –выход с открытым коллектором. Ему требуется для работы напряжение 5-24 VDC и данный тип
сигнала рекомендуется для приведения в действие таких установок, как установки местного или удаленного дозирования.

Импульсный выход между сигналом и -0V – это прямоугольные сигналы по напряжению с высоким уровнем
напряжения постоянного тока, соответствующим «1» и малым значением напряжения при логическом «0».

Измерительный прибор, получающий такой сигнал, должен иметь во входной цепи гасящее сопротивление (обычно
не менее 10 кОм для большинства приборов), который связывает открытый коллектор с имеющимся уровнем напряжения
постоянного тока, когда датчик Холла не под током. При возбуждении выход с открытым коллектором
переключается на землю через эмитер.

Импульсный выход геркона. Герконовый выход – двухпроводной нормально-разомкнутый однополюсный (SPST)
свободный контакт, идеальный для установки без питания или для использования в опасных областях, когда необходимо
обеспечение искробезопасности.

ВНИМАНИЕ: При использовании выхода геркона температура жидкости не должна изменяться более, чем на 10°С в
минуту. Обычно число срабатываний геркона превышает 2х109 срабатываний при значениях напряжения и тока
менее, чем 5VDC@10mA (как в случае подключения RT, BT или EB – серии приборов), предельные значения  для
работы геркона - 30VDC@200mA.

Соединение с помощью  вилки DIN Разъем DIN предназначен для работы с многожильным кабелем, с внешним
диаметром 3-6мм. Чтобы разобрать разъем вначале полностью освободите центральный крепежный винт от резьбы
ответной части. Винт может быть вынут из корпуса вилки DIN, позволяя внутренним контактам разомкнуться. При
повторном монтаже часть разъема, крепящаяся на корпус расходомера, может быть установлена в любом из 4
подходящих положений.
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